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GJ_L‘DH_,\‘ PREZENTARE IDEEA PROIECT CONSULTING

PROIECT

S.C.IDEEAPROIECT CONSULTING S.R.L. afostinfiintata in anul 2005,
fiind o societate comerciala cu raspundere limitata (constituita in conformitate
cu prevederile Legii Nr. 31/1990, modificata si completata prin O.U.G. Nr.
32/1997), specializata in proiectarea oricarui tip de structuri in constructii
(beton, zidarie, lemn, metal, beton cu armatura rigida, etc).

Impreuna cu mai multe birouri de arhitectura consacrate, folosindu-se de forta
programelor de analiza structurala de ultima ora bazate pe metoda elementelor
finite, firma poate elabora rapid si eficient solutii de proiectare, expertizare sau
consolidare pentru orice tip de constructii.

Obiectul principal de activitate al societatii este proiectarea structurilor de
rezistenta a constructiilor, cod CAEN 7112 ,Activitati de inginerie si consultanta
tehnica legate de acestea”.

Servicii oferite:

Proiectarea structurilor din beton, zidarie, lemn si metal:
-Conformarea structurilor si stabilirea materialelor;
-g/IDoc\dledfl)area in programe avansate de calcul (ETABS 19, Perform
-Efectuarea analizelor liniare, neliniare, dinamice si statice pentru
determinarea eforturilor de dimensionare;
-Dimensionarea si verificarea structurilor in ansamblu si in detaliu;
-Detalierea 2D si/sau 3D si redactarea documentatiilor SF/DALI, DTAC,
PT, DE precum si verificarea lor conform legilor.

Expertizarea structurilor existente:
-Investigatii complete ale obiectivului studiat (incercari distructive si
ned;structive, relevee, studierea documentatiei existente a imobilului
etc.);
-Efectuarea analizelor liniare si neliniare, dinamice si statice pentru
determinarea procesului de degradare, a eforturilor de verificare, cat sia
capacitatilor structurale;
-Determinarea gradului de Risc Seismic sau a altor factori de risc si a
masurilor de interventie/consolidare.



IDE SERVICII DE PROIECTARE

Proiectarea incintelor/constructiilor subterane:
-Stabilirea solutjei in functie de studiul geotehnic a temei de arhitectura
si/sau atehnologiei impuse;
-Modelarea in programe avansate de calcul PLAXIS 2011.02.
-Efectuarea de analize dinamice si statice, liniare sau neliniare privind
stabilitatea si deplasarile posibile a terenurilor si/sau a constructiilor
invecinate;
-Dimensionarea si verificarea de ansamblu si in detaliu a
incintei/constructiei ingropate;
-Detalierea 2D/3D siredactarea documentatiilor.
Consultanta pe partea de proiectare si asistenta tehnica de santier:
-ldentificarea problemelor in santier sau in proiecte existente;
-Gasirea de solutii optime.
Servicii de consultanta si proiectare in domeniul tratarii apei care constau in
elaborarea urmatoarelor tipuri de documentatii:
Sisteme de alimentare cu apa potabila a localitatilor si agentilor economici;
-Statii de tratare pentru apa potabila;
-Statu de epurare a apelor uzate;
-Sisteme de canalizare unitare, separative sau mixte pentru ape uzate,
menajere si pluviale.

Verificarea tehnica de calitate a proiectelor elaborate, in conformitate cu
exigentele prevazute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificarile ulterioare, pentru urmatoarele exigente de calitate:

1. Pentru construcl_;u siarhitectura:
A1 — rezistenta si stabilitate, pentru constructii civile, industriale,
agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere; edilitare si de
gospodarie comunala —cu structura din beton, beton armat, zidarie, lemn;
A2 — rezistenta si stabilitate pentru constructii civile, industriale,
agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere; edilitare si de
gospodarie comunala —cu structura de rezistenta din metal, lemn.



A4 — rezistenta si stabilitate pentru constructii rutiere, dtrumuri, piste de

aviatie, poduri, tunele;

Af — reZ|stenta Si stabilitatea terenului de fundare a constructiilor si a
masivelorde pamant

B1 — siguranta in exploatare pentru constructii civile, industriale,

agrozootehnlce energetice, telecomunicatii, miniere;

B2 — siguranta in exploatare pentru constructu rutlere drumuri, piste de

aviatie, poduri, tunele;

C- S|guranta |a foc in constructii pentru toate domeniile;

D — igiend, sanatatea oamenilor, refacerea Si protectla mediului pentru

toate domeniile;

E — izolatie termlca hidrofuga si economia de energie in constructii

pentru toate domenule

F — protectie impotriva zgomotulw in constructii pentru toate domeniile.

Pentru mstalatu

-Is — Instalatji sanitare care cuprind:

-Instalatii sanitare interioare;

-Instalatii exterioare de alimentare cu apa;

-Instalatii exterioare de canalizare;

-Instalatii de stingere a incendiilor.

-l1t— Instalatji termice, care cuprind:

-Instalatji de incalzire;

-Instalatji de ventilare;

-Instalatii de climatizare sifrig.

-le — Instalatji electrice, care cuprind :

-Instalatji electrice, inclusiv pentru curentii slabi;

-Instalatii de protectie la descarcari atmosferice;

-Instalatii de automatizare si semnalizare pentru instalatii sanitare,
termice si de gaze;

-Instalatii de avertizare si de prevenire aincendiilor;

-Instalatii de telecomunicatii si de trimitere a informatiilor.

SERVICII DE PROIECTARE



DEPARTAMENT CONSTRUCTII CIVILE

DENUMIRE

Structura de rezistenta pentru statia si depoul
Valea lalomitei si galeria de legatura Valea
lalomitei-Romancierilor”

OBIECTIVULLUCRARILOR:

Elaborarea proiectului faza DE, in cadrul lucrarilor
de proiectare a strcuturii de rezistenta pentru
Statia si Depoul Valea lalomitei si Galeria de
legatura Valea lalomitei - Romancierilor.

DESCRIERE:

Constructie ingropata, in incinta de pereti mulati,
cu structura de rezistenta realizata din pereti din
beton armat cu plansee tip dala groasa si radier
general, respectiv fundatii indirecte pe barete.
Sistem de sprijinire a incintei de pereti mulati cu
spraituri metalice provizorii, respectiv spraituri
prefabricate din beton armat definitive

Tehnologia de executie pe intreaga lucrare a
presupus adoptarea etapizarii in sistem “TOP-
DOWN?”.



DEPARTAMENT CONSTRUCTII CIVILE

DENUMIRE
Imobil de locuinte 2S+P+Mz+15E situat in
Bucuresti, Sector 2, B-dul Basarabiei

OBIECTIVULLUCRARILOR:
Elaborarea proiectului (fazele: DTAC, PT si DE)

DESCRIERE:

Imobilul 2S+P+Mz+15E s-a construit cu
subsolurile pe toate laturile pana la limita de
proprietate, iar parterul este retras pe toate
laturile, iar structura de rezistenta este din pereti
structurali, grinzi si plansee de beton armat.



DEPARTAMENT CONSTRUCTII CIVILE

DENUMIRE
Imobil de locuinte S+P+9E+10R situat in
Bucuresti, Sector 4, Calea Serban Voda

OBIECTIVUL LUCRARILOR:
Elaborarea proiectului (fazele: DTAC, PT si DE)

DESCRIERE:

Imobilul de locuinte S+P+9E+10R s-a realizat
avand structura de rezistenta alcatuita din pereti
structurali, grinzi si plansee de beton armat.



DEPARTAMENT CONSTRUCTII CIVILE

DENUMIRE
Imobil de locuinte 2S+P+7E+8R situat in
Bucuresti, Sector 1, Strada Zagazului

OBIECTIVULLUCRARILOR:
Elaborarea proiectului (fazele: DTAC, PT si DE)

DESCRIERE:

limobilul de locuinte colective 2S+P+7E+8R s-a
realizat avand structura de rezistenta alcatuita din
pereti structurali, grinzi si plansee de beton armat.



DEPARTAMENT CONSTRUCTII CIVILE

DENUMIRE
Imobil 2S+P+4E+5R situat in Bucuresti, Sector 1,
Strada Nicolae Caramfil

OBIECTIVULLUCRARILOR:
Elaborarea proiectului (fazele: DTAC, PT si DE)

DESCRIERE:

Imobilul 2S+P+4E+5R s-a realizat avand
structura de rezistenta alcatuita din pereti
structurali, grinzi si plansee de beton armat.



DEPARTAMENT CONSTRUCTII CIVILE

DENUMIRE
Imobil S+P+4E+5R situat in Bucuresti, Sector 1,
Strada Pechea

OBIECTIVUL LUCRARILOR:
Elaborarea proiectului (fazele: DTAC, PT siDE)

DESCRIERE:

Imobilul ce gazduieste sediul Spitalului Medicover
avand regimul de inaltime S+P+4E+5R s-a
realizat avand structura de rezistenta alcatuita din
pereti structurali, grinzi si plansee de beton armat.



DEPARTAMENT CONSTRUCTII CIVILE

DENUMIRE:
Imobil de locuinte S+P+4E+5R+6T situat in
Bucuresti, Sector 1, Soseaua Nordului

OBIECTIVUL LUCRARILOR:
Elaborarea proiectului (fazele: DTAC, PT siDE)

DESCRIERE:

Imobilul de locuinte colective S+P+4E+5R+6T s-
a realizat avand structura de rezistenta alcatuita
din pereti structurali, grinzi si plansee de beton
armat.



DEPARTAMENT CONSTRUCTII CIVILE

DENUMIRE:
Imobil de locuinte 2S+P+5E+6R situat in
Bucuresti, Sector 1, Soseaua Nordului

OBIECTIVUL LUCRARILOR:
Elaborarea proiectului (fazele: DTAC, PT si DE)

DESCRIERE:
Imobilul de birouri 2S+P+5E+6R s-a realizat
avand structura de rezistenta alcatuita din pereti
structurali din beton armat, stalpi din beton armati
cu armatura rigida si plansee dala groasa din
beton armat.



DEPARTAMENT CONSTRUCTII CIVILE

DENUMIRE:
Imobil de locuinte S+P+8E situat in Bucuresti,
Sector 1, Strada Rahmaninov

OBIECTIVULLUCRARILOR:
Elaborarea proiectului (fazele: DTAC, PT siDE)

DESCRIERE:
Imobilul de locuinte S+P+8E s-a realizat avand
structura de rezistenta alcatuita din pereti
structurali din beton armat, stalpi din beton armati
cu armatura rigida si plansee dala groasa din
beton armat.



DEPARTAMENT CONSTRUCTII CIVILE

DENUMIRE:

Imobil cu functiunea comert-alimentatie publica,
birouri administrative, apartamente hotel
3S+P+4E+5Er+M situat in Bucuresti, Sector 1,
Strada Georges Clemenceau

OBIECTIVULLUCRARILOR:
Elaborarea proiectului (fazele: DTAC, PT siDE)

DESCRIERE:

Imobilul cu functiunea hotel s-a realizat avand
structura de rezistenta alcatuita din pereti
structurali din beton armat, stalpi din beton armati
si plansee din beton armat.



DEPARTAMENT CONSTRUCTII CIVILE

DENUMIRE:

Doua tronsoane avand destinatia hotel si regimul
deinaltime S+P+Mz+2E si Extindere cu destinatia
restaurant avand regim de inaltime S+P+1E+2R
(1 tronson) situate in Sat lzvorani, Comuna
Ciolpani, Judetul lifov

OBIECTIVULLUCRARILOR:
Elaborarea proiectului (fazele: DTAC, PT si DE)

DESCRIERE:

Cele doua tronsoane S+P+Mz+2E s-au realizat
avand structurile de rezistenta din stalpi, grinzi si
plansee de beton armat.

Cel de-al treilea tronson cu regimul de inaltime
S+P+1E+2R a fost conceput cu structura metalica
in cadre.



DEPARTAMENT CONSTRUCTII CIVILE

DENUMIRE:
Hala metalica P+2E+3R situat in Sat |zvorani,
Comuna Ciolpani, Judetul lifov (2 tronsoane)

OBIECTIVULLUCRARILOR:
Elaborarea proiectului (fazele: DTAC, PT siDE)

DESCRIERE:

Hala s-a realizat avand structura de rezistenta din
stalpi si ferme metalice. Supantele au fost
concepute ca structuri in cadre pe ambele directii,
iar placile suntrelizate din beton armat.



DEPARTAMENT CONSTRUCTII CIVILE

DENUMIRE:

Ansamblu de cladiri cu 4, 6 locuinte insiruite
avand destinatia de locuinte siregimul de inaltime
P+1E si Cladiri avand destinatia de locuinte
colective si regimul de inaltime P+2E+3R” situate
in Bragadiru, strada Maracineni, Judetul llfov.

OBIECTIVULLUCRARILOR:
Elaborarea proiectului (fazele: DTAC, PT si DE)

DESCRIERE:

Imobilele s-au realizat avand structurile de
rezistenta din stalpi, grinzi si plansee de beton
armat.




DEPARTAMENT CONSTRUCTII CIVILE

DENUMIRE:
Imobil locuinte P+4E - Sos. Prelungirea Ghencea,
Bucuresti

OBIECTIVULLUCRARILOR:
Elaborarea proiectului (fazele: DTAC, PT siDE)

DESCRIERE:

Imobilul s-a realizat avand structura de rezistenta
alcatuita din stalpi, grinzi si plansee de beton
armat.



DEPARTAMENT CONSTRUCTII CIVILE

DENUMIRE:
Imobil locuinte colective S+P+4E
Str. Dobrogeanu Gherea, Bucuresti

OBIECTIVUL LUCRARILOR:
Elaborarea proiectului (fazele: DTAC, PT si DE)

DESCRIERE:

Imobilul s-a realizat avand structura de rezistenta
alcatuita din stalpi, grinzi si plansee de beton
armat.



DEPARTAMENT CONSTRUCTII CIVILE

DENUMIRE:
Imobil locuinte S1+S2+P+7E+10R+ET.teh. -
Bucuresti, Sector 1, Soseaua Sisesti

OBIECTIVULLUCRARILOR:
Elaborarea proiectului (fazele: DTAC, PT si DE)

DESCRIERE:

Imobilul s-a realizat avand structura de rezistenta
alcatuita din pereti, stalpi, grinzi si plansee de
beton armat.



DEPARTAMENT CONSTRUCTII CIVILE

DENUMIRE:
Imobil locuinte S+P+6E+7R - Bucuresti, Sector 3,
Strada Victor Brauner

OBIECTIVULLUCRARILOR:
Elaborarea proiectului (fazele: DTAC, PT si DE)

DESCRIERE:

Imobilul s-a realizat avand structura de rezistenta
alcatuita din pereti, stalpi, grinzi si plansee de
beton armat.



DEPARTAMENT CONSTRUCTII CIVILE

DENUMIRE:

Structura de rezistenta a constructiilor
D+P+8E+E.TEHNIC si D+P+2E , Bucresti,
Sector 3, Strada Branduselor

OBIECTIVULLUCRARILOR:
Elaborarea proiectului (fazele: DTAC, PT siDE)

DESCRIERE:

Imobilele s-au realizat avand structurile de
rezistenta alcatuite din pereti structurali, grinzi si
plansee de beton armat.




DEPARTAMENT CONSTRUCTII CIVILE

DENUMIRE:
Imobil birouri si locuinte S+P+3D, Bucuresti,
Sector 1, Str. Alexandru Constantinescu

OBIECTIVUL LUCRARILOR:
Elaborarea proiectului (fazele: DTAC, PT si DE)

DESCRIERE:

Imobilul s-a realizat avand structura de rezistenta
alcatuita din pereti structurali, grinzi si plansee de
beton armat.




DEPARTAMENT CONSTRUCTII CIVILE

DENUMIRE:
ANSAMBLU IMOBILE S+P+6E+ETehnic,
Bucuresti, Sector 1, Strada Privighetorilor

OBIECTIVULLUCRARILOR:
Elaborarea proiectului (fazele: DTAC, PT siDE)

DESCRIERE:

Imobilul s-a realizat avand structura de rezistenta
alcatuita din pereti structurali, grinzi si plansee de
beton armat.




DEPARTAMENT CONSTRUCTII CIVILE

DENUMIRE:
Imobil locuinte si birouri 2S+P+5E+6R (3
tronsoane), Bucuresti, Sector 4, Strada Bucur

OBIECTIVULLUCRARILOR:
Elaborarea proiectului (fazele: DTAC, PT si DE)

DESCRIERE:

Imobilul s-a realizat avand structura de rezistenta
Icatuita din pereti structurali, grinzi si plansee de
beton armat.



DEPARTAMENT CONSTRUCTII CIVILE

DENUMIRE:
Imobil locuinte si birouri S+P+5E+6R , Bucuresti,
Sector 3, Strada Valeriu Braniste

OBIECTIVULLUCRARILOR:
Elaborarea proiectului (fazele: DTAC, PT si DE)

DESCRIERE:

Imobilul s-a realizat avand structura de rezistenta
alcatuita din pereti structurali, grinzi si plansee de
beton armat.



DEPARTAMENT CONSTRUCTII CIVILE

ENUMIRE:
mobil locuinte S+P+5E+6R, Bucuresti, Sector 1,

trada Virgil Madgearu

BIECTIVULLUCRARILOR:
laborarea proiectului (fazele: DTAC, PT siDE)

DESCRIERE:
Imobilul s-a realizat avand structura de rezistenta

alcatuita din pereti structurali, grinzi si plansee de
beton armat.




DEPARTAMENT CONSTRUCTII CIVILE

ENUMIRE:
mobil locuinte 2S+P+4E+5R+6T, Bucuresti,
ector 1, Strada Virgil Madgearu

BIECTIVULLUCRARILOR:
laborarea proiectului (fazele: DTAC, PT siDE)

DESCRIERE:

Imobilul s-a realizat avand structura de rezistenta
alcatuita din pereti structurali, grinzi si plansee de
beton armat.




DEPARTAMENT CONSTRUCTII CIVILE

DENUMIRE:
Ansamblu locuinte 2S+P+6E (2 tronsoane),
Bucuresti, Sector 3, Strada Foisorului

BIECTIVULLUCRARILOR:
laborarea proiectului (fazele: DTAC, PT siDE)

ESCRIERE:

mobilul s-a realizat avand structura de rezistenta
Icatuita din pereti structurali, grinzi si plansee de
etonarmat.



DEPARTAMENT CONSTRUCTII CIVILE

DENUMIRE:
Imobil locuinte 2S+P+6E+7ER,
Bucuresti, Sector 1, Strada Aerogarii

OBIECTIVULLUCRARILOR:
Elaborarea proiectului (fazele: DTAC, PT siDE)

DESCRIERE:

Imobilul s-a realizat avand structura de rezistenta
alcatuita din pereti structurali, grinzi si plansee de
beton armat.




DEPARTAMENT CONSTRUCTII CIVILE

DENUMIRE:
Imobile locuinte S+P+7E , Bucuresti, Sector 1,
Soseaua Chitilei

OBIECTIVULLUCRARILOR:
Elaborarea proiectului (fazele: DTAC, PT si DE)

DESCRIERE:

Imobilul s-a realizat avand structura de rezistenta
alcatuita din pereti structurali, grinzi si plansee de
beton armat.




DEPARTAMENT CONSTRUCTII CIVILE

DENUMIRE:
Imobil locuinte 2S+P+5E+6R , Bucuresti,
Sector 1, Strada Apicultorilor

OBIECTIVUL LUCRARILOR:
Elaborarea proiectului (fazele: DTAC, PT siDE)

DESCRIERE:

Imobilul s-a realizat avand structura de rezistenta
alcatuita din pereti structurali, grinzi si plansee de
beton armat.



DEPARTAMENT CONSTRUCTII CIVILE

DENUMIRE:
Imobil locuinte S+P+5E+6R , Bucuresti,
Sector 1, StradaApicultorilor

OBIECTIVULLUCRARILOR:
Elaborarea proiectului (fazele: DTAC, PT si DE)

DESCRIERE:

Imobilul s-a realizat avand structura de rezistenta
alcatuita din pereti structurali, grinzi si plansee de
beton armat.



DEPARTAMENT CONSTRUCTII CIVILE

DENUMIRE:
Imobil locuinte S+P+5E+6R , Bucuresti,
Sector 1, StradaApicultorilor

OBIECTIVULLUCRARILOR:
Elaborarea proiectului (fazele: DTAC, PT si DE)

DESCRIERE:

Imobilul s-a realizat avand structura de rezistenta
alcatuita din pereti structurali, grinzi si plansee de
beton armat.



DEPARTAMENT CONSTRUCTII CIVILE

DENUMIRE:
Imobil locuinte S+P+5E+6R , Bucuresti,
Sector 1, Strada Apicultorilor

OBIECTIVUL LUCRARILOR:
Elaborarea proiectului (fazele: DTAC, PT siDE)

DESCRIERE:

Imobilul s-a realizat avand structura de rezistenta
alcatuita din pereti structurali, grinzi si plansee de
beton armat.



DEPARTAMENT CONSTRUCTII CIVILE

DENUMIRE:

Imobil locuinte si spatii comerciale
S+D+P+7E+8R (2tronsoane)

Str. George. Ranetti, Bucuresti

OBIECTIVULLUCRARILOR:
Elaborarea proiectului (fazele: DTAC, PT siDE)

DESCRIERE:

Imobilul s-a realizat avand structura de rezistenta
alcatuita din pereti structurali, grinzi si plansee de
beton armat.



DEPARTAMENT CONSTRUCTII CIVILE

DENUMIRE:
Locuintaindividuala P+1E, Oras Bragadiru, lIfov

OBIECTIVULLUCRARILOR:
Elaborarea proiectului (fazele: DTAC, PT siDE)

DESCRIERE:
Imobilul s-a realizat avand structura de rezistenta
din pereti, stalpi, grinzi si plansee de beton armat.



DEPARTAMENT CONSTRUCTII CIVILE

DENUMIRE:
Locuinta individuala P+1E, Oras Pantelimon, lifov

OBIECTIVUL LUCRARILOR:
Elaborarea proiectului (fazele: DTAC, PT si DE)

DESCRIERE:
Imobilul s-a realizat avand structura de rezistenta
din cadre si plansee de beton armat.



DEPARTAMENT CONSTRUCTII INDUSTRIALE

DENUMIRE:
Structura metalica statie tramvai Pod Basarab

OBIECTIVUL LUCRARILOR:
Elaborarea proiectului (fazele: DTAC, PT si DE)

DESCRIERE:

Constructie, cu functiunea de statie de tramvai
amplasata pe Pasajul Denivelat Basarab, avand
structura de rezistenta metalica.



DEPARTAMENT CONSTRUCTII INDUSTRIALE

DENUMIRE:
Detalii de rezistenta pentru o extindere hala
productie (Faza 2), in Judetul Sibiu

BIECTIVULLUCRARILOR:
laborarea proiectului (fazele: DTAC, PT siDE)

ESCRIERE:

ala s-a realizat avand structura de rezistenta din
talpi si ferme metalice. Supantele au fost
oncepute ca structuri in cadre pe ambele directii,
r placile si fundatiile sunt relizate din beton
rmat.



DEPARTAMENT CONSTRUCTII INDUSTRIALE

DENUMIRE:
Detalii de rezistenta pentru o constructie cu
regimul de inaltime Parter amplasata in Soseaua
SalajNr.225

OBIECTIVULLUCRARILOR:
Elaborarea proiectului (fazele: DTAC, PT siDE)

DESCRIERE:

Hala s-a realizat avand structura de rezistenta din
stalpi si ferme metalice. Supantele au fost
concepute ca structuri in cadre pe ambele directii,
iar placile si fundatiile sunt relizate din beton
armat.




DEPARTAMENT CONSTRUCTII INDUSTRIALE

DENUMIRE:
Hala reparatii echipamente sonde, Orasul
Campina, Jud. Prahova

OBIECTIVUL LUCRARILOR:
laborarea proiectului (fazele: DTAC, PT si DE)

ESCRIERE:

ala s-a realizat avand structura de rezistenta din
talpi si ferme metalice. Supantele au fost
oncepute ca structuri in cadre pe ambele directii,
ar placile si fundatiile sunt relizate din beton
rmat.



DEPARTAMENT CONSTRUCTII INDUSTRIALE

DENUMIRE:
Hala reparatii echipamente sonde, Orasul
Ploiesti, Jud. Prahova

OBIECTIVULLUCRARILOR:
Elaborarea proiectului (fazele: DTAC, PT si DE)

DESCRIERE:

Hala s-a realizat avand structura de rezistenta din
stalpi si ferme metalice. Supantele au fost
concepute ca structuri in cadre pe ambele directii,
iar placile si fundatiile sunt relizate din beton
armat.




DEPARTAMENT CONSTRUCTII INDUSTRIALE

DENUMIRE:
Structura de rezistenta pentru magazin Mega
Image, Bucuresti, Sector 4, Strada |zvorul Rece

OBIECTIVULLUCRARILOR:
Elaborarea proiectului (fazele: DTAC, PT siDE)

DESCRIERE:

Hala s-a realizat avand structura de rezistenta din
stalpi si ferme metalice. Supantele au fost
concepute ca structuri in cadre pe ambele directii,
iar placile si fundatiile sunt relizate din beton
armat.




DEPARTAMENT CONSTRUCTII INDUSTRIALE

DENUMIRE:

Extindere si recompartimentare partiala a unui
imobil cu functiunea de hala de desfacere si
depozitare, Comuna Tunari, lifov

OBIECTIVULLUCRARILOR:
Elaborarea proiectului (fazele: DTAC, PT si DE)

DESCRIERE:

Hala s-a realizat avand structura de rezistenta din
stalpi si ferme metalice. Supantele au fost
concepute ca structuri in cadre pe ambele directii,
iar placile si fundatiile sunt relizate din beton
armat.



DEPARTAMENT CONSTRUCTII INDUSTRIALE

DENUMIRE:
Statie de Epurare Ape Uzate Segarcea

OBIECTIVUL LUCRARILOR:

Elaborarea proiectului (fazele: Proiect Tehnologic,
DTAC, PT si DDE), Asistenta si Consultanta
Tehnica

DESCRIERE:

Scopul lucrarilor pentru Statia de epurare
Segarcea este construirea statiei de epurare
impreuna cu conductele de descarcare a
efluentului si include proiectarea, obtinerea
avizelor si autorizatiilor necesare, executia,
furnizarea, livrarea la amplasament, descarcarea,
depozitarea in siguranta, ridicarea, instalarea la
amplasament, testarea si punerea in functiune
completa, operarea in Perioada de Notificare a
Defectelor, dar si darea in exploatarea Lucrarilor
Civile, Mecanice, Electrice ale SEAU si sistemelor
de control automat si instrumentatiei asa cum
este necesar pentru a forma un sistem integrat
functional in totalitate pentru a indeplini cerintele
de proiectare si performanta.




DEPARTAMENT CONSTRUCTII INDUSTRIALE

DENUMIRE:
Statie de Epurare Ape Uzate Videle

OBIECTIVUL LUCRARILOR:

Elaborarea proiectului (fazele: Proiect Tehnologic,
DTAC, PT si DDE), Asistenta si Consultanta
Tehnica

DESCRIERE:

Scopul lucrarilor pentru Statia de epurare Videle
este construirea statiei de epurare impreuna cu
conductele de descarcare a efluentului si include
proiectarea, obtinerea avizelor si autorizatiilor
necesare, executia, furnizarea, livrarea la
amplasament, descarcarea, depozitarea in
siguranta, ridicarea, instalarea la amplasament,
testarea si punerea in functiune completa,
operarea in Perioada de Notificare a Defectelor,
dar si darea in exploatarea Lucrarilor Civile,
Mecanice, Electrice ale SEAU si sistemelor de
control automat si instrumentatiei asa cum este
necesar pentru a forma un sistem integrat
functional in totalitate pentru a indeplini cerintele
de proiectare si performanta.




DEPARTAMENT CONSTRUCTII INDUSTRIALE

DENUMIRE:

Reabilitarea si extinderea statiei de epurare a
apelor uzate din Negresti-Oas si construirea unei
statiide epurare in Livada - SM-CL-04

OBIECTIVUL LUCRARILOR:

Elaborarea proiectului (fazele: Proiect Tehnologic,
DTAC, PT si DDE), Asistenta si Consultanta
Tehnica

DESCRIERE:

Scopul lucrarilor pentru Statia de epurare
Negresti este construirea statiei de epurare
impreuna cu conductele de descarcare a
efluentului si include proiectarea, obtinerea
avizelor si autorizatiilor necesare, executia,
furnizarea, livrarea la amplasament, descarcarea,
depozitarea in siguranta, ridicarea, instalarea la
amplasament, testarea si punerea in functiune
completa, operarea in Perioada de Notificare a
Defectelor, dar si darea in exploatarea Lucrarilor
Civile, Mecanice, Electrice ale SEAU si sistemelor
de control automat si instrumentatiei asa cum
este necesar pentru a forma un sistem integrat
functional in totalitate pentru a indeplini cerintele
de proiectare si performanta.



DEPARTAMENT CONSTRUCTII INDUSTRIALE

DENUMIRE:

Reabilitarea si extinderea statiei de epurare a
apelor uzate din Negresti-Oas si construirea unei
statiide epurare in Livada - SM-CL-04

OBIECTIVUL LUCRARILOR:

Elaborarea proiectului (fazele: Proiect Tehnologic,
DTAC, PT si DDE), Asistenta si Consultanta
Tehnica

DESCRIERE:

Scopul lucrarilor pentru Statia de epurare Livada
este construirea statiei de epurare impreuna cu
conductele de descarcare a efluentului si include
proiectarea, obtinerea avizelor si autorizatiilor
necesare, executia, furnizarea, livrarea la
amplasament, descarcarea, depozitarea in
siguranta, ridicarea, instalarea la amplasament,
testarea si punerea in functiune completa,
operarea in Perioada de Notificare a Defectelor,
dar si darea in exploatarea Lucrarilor Civile,
Mecanice, Electrice ale SEAU si sistemelor de
control automat si instrumentatiei asa cum este
necesar pentru a forma un sistem integrat
functional in totalitate pentru a indeplini cerintele
de proiectare si performanta.




DEPARTAMENT CONSTRUCTII INDUSTRIALE

DENUMIRE:
Rezervor nou de inmagazinare apa cu o
capacitate de 5000 mc in aglomerarea Zimnicea

OBIECTIVULLUCRARILOR:

Elaborarea proiectului (fazele: Proiect Tehnologic,
DTAC, PT si DDE), Asistenta si Consultanta
Tehnica

DESCRIERE:

Scopul lucrarilor pentru Statia de tratare a apei
potabile Zimnicea este construirea facilitatilor
necesare reabilitarii/extinderii statiei de tratare si
include proiectarea, obtinerea avizelor si
autorizatiilor necesare, executia, furnizarea,
livrarea la amplasament, descarcarea,
depozitarea in siguranta, ridicarea, instalarea la
amplasament, testarea si punerea in functiune
completa, operarea in Perioada de Notificare a
Defectelor, dar si darea in exploatarea Lucrarilor
Civile, Mecanice, Electrice ale SEAU si sistemelor
de control automat si instrumentatiei asa cum
este necesar pentru a forma un sistem integrat
functional in totalitate pentru a indeplini cerintele
de proiectare si performanta.




DEPARTAMENT CONSTRUCTII INDUSTRIALE

DENUMIRE:
Extindere statie de epurare in orasul Mizil - Linia Il
de Epurare, judetul Prahova

OBIECTIVUL LUCRARILOR:

Elaborarea proiectului (fazele: Proiect Tehnologic,
DTAC, PT si DDE), Asistenta si Consultanta
Tehnica

DESCRIERE:

Scopul lucrarilor pentru Statia de tratare a apei
uzate Mizil este construirea unei statii de
epurare impreuna cu conductele de descarcare
a efluentului si include proiectarea, obtinerea
avizelor si autorizatiilor necesare, executia,
furnizarea, livrarea la amplasament, descarcarea,
depozitarea in siguranta, ridicarea, instalarea la
amplasament, testarea si punerea in functiune
completa, operarea in Perioada de Notificare a
Defectelor, dar si darea in exploatarea Lucrarilor
Civile, Mecanice, Electrice ale SEAU si sistemelor
de control automat si instrumentatiei asa cum
este necesar pentru a forma un sistem integrat
functional in totalitate pentru a indeplini cerintele
de proiectare si performanta.



DEPARTAMENT CONSTRUCTII INDUSTRIALE

DENUMIRE:

Reabilitare si extindere retele alimentare cu apa,
canalizare si executie statie de epurare noua in
localitatea Predeal, jud. Brasov

OBIECTIVUL LUCRARILOR:

Elaborarea proiectului (fazele: Proiect Tehnologic,
DTAC, PT si DDE), Asistenta si Consultanta
Tehnica

DESCRIERE:

Scopul lucrarilor pentru statia de tratare a apelor
uzate Predeal este construirea statiei de epurare
impreuna cu conductele de descarcare a
efluentului si include proiectarea, obtinerea
avizelor si autorizatiilor necesare, executia,
furnizarea, livrareala amplasament, descarcarea,
depozitarea in siguranta, ridicarea, instalarea la
amplasament, testarea si punerea in functiune
completa, operarea in Perioada de Notificare a
Defectelor, dar si darea in exploatarea Lucrarilor
Civile, Mecanice, Electrice ale SEAU si sistemelor
de control automat si instrumentatiei asa cum
este necesar pentru a forma un sistem integrat
functional in totalitate pentru a indeplini cerintele
de proiectare si performanta.




DEPARTAMENT CONSTRUCTII INDUSTRIALE

DENUMIRE:

Fabrica de productie mdf si constructii conexe,
sistematizare verticala incinta, imprejmuire teren
(etapai)

OBIECTIVUL LUCRARILOR:

Elaborarea proiectului (fazele: Proiect Tehnologic,
DTAC, PT si DDE) specialitatea constructii civile,
Adaptarea la Legislatia in vigoare a proiectului
tehnologic de proces si instalatii mecanice,
Asistenta si Consultanta Tehnica.

DESCRIERE:

Constructiile sociala si administrativa realizate in
sistem structural de cadre si plansee din beton
armat.

Hala s-a realizat avand structura de rezistenta din
stalpi si ferme metalice. Supantele au fost
concepute ca structuri in cadre pe ambele directii,
iar placile si fundatiile sunt relizate din beton
armat.

Statie de epurare ape menajere

Statie de epurare ape industriale
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